
Описание товара Индукционный запайщик HL-
3000B

Описание

Автоматический индукционный запайщик серии HL-3000B используется в упаковочном цикле 
при запайке пластиковой или стеклянной тары полимерно-металлизированным вкладышем
Запайка горлышка происходит при помощи электро-магнитной индукции
Диапазон размеров запайки горлышка от 15 до 120 мм
Корпус аппарата изготовлен из нержавеющей стали, так же запайщик имеет водяное 
охлаждение
Установлена защита от перепадов напряжения и перегрева оборудования
Запайщик может быть укомплектован специальной системой отбраковки, которая 
отсортировывает отдельно некачественно запаянную тару
Эргономичность и компактность оборудования позволяет использовать его и как 
самостоятельную единицу, и в составе производственной линии
Аппарат является высокопроизводительным и используется на крупных предприятиях 
химической промышленности, фармацевтической и др
Технические параметры Индукционный запайщик HL-3000B  

Характеристики

Напряжение (В, Гц) AC 220, 50/60 

Мощность (Вт) 3000 

Диаметр запечатывания (мм) φ 15-120 

Скорость запайки (бутылей/мин) 0-300 

Тип Автоматический 

Тип охлаждения Водяное охлаждение 



Исполнение Нержавеющая сталь 

Рaзмеры (мм) 1945*545*1575 

Рaзмеры базы (Д*Ш*В) (мм) 1800*400*1330 

Вес (кг) 147 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

https://prom-katalog.ru/

